
Маркировка профиля струйным принтером при производстве в г. Тюркхайм, Германия состояние: 23.11.2016

Основные профили белого цвета, зарегистрированные в обществах RAL, ATG и CSTB 

SYSTEM SALAMANDER SL 250220 EN12608 S I или II A или  B 6 20 16    04:13 ЕХ 43 ATG NF CSTB 539 399 SZ01

Логотип Профильная система
Знак производителя  + 

регистрационный 
номер RAL

Знак RAL Артикульный номер Европейский 
норматив

Рецепт смеси в 
зависимости от 
климатической 
зоны 

Классификация 
высоты для теста 
на ударную 
прочность по 
EN12608                
A= II (1,5m)           
B=I (1,0m)

Классификация 
толщины стенок 
по EN12608**

Зашифрованная дата* 
(Д НН ГГ) + время 
выпуска 

Номер 
экструдера 

Знак соответствия 
общества SECO  
(Бельгия) 

Знак соответствия 
общества CSTB 
(Франция)

Ссылка на 
использование в 

смеси 
стабилизатора 

Ca/Zn

* Пояснения к   "6 20 16": Место нанесения маркировки:
Д    = день недели (в нашем случае 6-ой день недели = суббота) рама: на нижней поверхности, которая после монтажа окна "исчезает"  в стене
НН = календарная неделя (в нашем случае 20-ая неделя года) створка: 2 места нанесения маркировки (в зависимости от геометрии и возможностей экструдера) 
ГГ  = год (в нашем случае 2016-ый) а) на поверхности фальца

б) в пазе штапика
импост: на поверхности фальца

** В обществе RAL были зарегистрированы все основные профили класса В, белого цвета: 
     Кроме того. следующие виды профиля маркируются фразой "made in Germany":  250221, 250224, 251021, 251024, 251221, 251224, 130620, 131620, 131660.   
     По мере введения в действие общеевропейских стандартов вид маркировки может видоизменяться.

Основные профили белого цвета, НЕ зарегистрированные в обществе RAL либо в каком-то другом обществе 

SYSTEM SALAMANDER SL Артикульный номер EN12608 S II A или  B дата+время Eх ... SZ01

Логотип Профильная система Знак производителя  Артикульный номер Европейский 
норматив

Рецепт смеси в 
зависимости от 
климатической 

зоны 

Классификация 
высоты для теста 
на ударную 
прочность по 
EN12608                
A= II (1,5m)           
B=I (1,0m)

Классификация 
толщины стенок 

по EN12608

Зашифрованная дата* 
(Д НН ГГ) + время 

выпуска 

Номер 
экструдера 

Ссылка на 
использование в 

смеси 
стабилизатора 

Ca/Zn

Дополнительные профили белого цвета , зарегистрированные в обществах CSTB или SECO 

SYSTEM SALAMANDER SL Артикульный номер EN12608 S дата+время Eх ... ATG NF CSTB 539 399 SZ01

Логотип Профильная система Знак производителя  Артикульный номер Европейский 
норматив

Рецепт смеси в 
зависимости от 
климатической 

зоны 

Зашифрованная дата* 
(Д НН ГГ) + время 

выпуска 

Номер 
экструдера 

Знак соответствия 
общества SECO  

(Бельгия) 

Знак соответствия 
общества CSTB 

(Франция)

Ссылка на 
использование в 

смеси 
стабилизатора 

Ca/Zn

Профили белого цвета, содержащие коэкструдированную сердцевину, маркируются вышеописанным образом. Дополнительно на них наносится знак "Recycling".



Маркировка профиля струйным принтером при производстве в г. Тюркхайм, Германия состояние: 23.11.2016

SYSTEM SALAMANDER SL Артикульный номер дата+время Ex ... Z

Логотип Профильная система Знак производителя  Артикульный номер
Зашифрованная дата* 

(Д НН ГГ) + время 
выпуска 

Номер 
экструдера 

Ссылка на 
использование 

в смеси 
стабилизатора 

Ca/Zn

Дополнительные профили белого цвета, НЕ зарегистрированные ни в одном обществе 

SYSTEM SALAMANDER SL Артикульный номер EN12608 S дата+время Ex... SZ01

Логотип Профильная система Знак производителя  Артикульный номер Европейский 
норматив

Рецепт смеси в 
зависимости от 
климатической 

зоны 

Зашифрованная дата* 
(Д НН ГГ) + время 

выпуска 

Номер 
экструдера 

Ссылка на 
использование в смеси 

стабилизатора Ca/Zn

Профили в цвете Brügmann белый, в случае их производства на заводе г.Тюркхайм 

SYSTEM BRÜGMANN SL Артикульный номер дата+время Ex... Z

Логотип Профильная система Знак производителя  Артикульный номер
Зашифрованная дата* 

(Д НН ГГ) + время 
выпуска 

Номер 
экструдера 

Ссылка на 
использование 

в смеси 
стабилизатора 

Ca/Zn

Основные и дополнительные профили, окрашенные в массе (коричневые, карамель, кремовые), а 
также белый цвет Вrügmann, НЕ зарегистрированные в обществе RAL либо в каком-то другом 
обществе  

При наличии коэкструдированной сердцевины на данные виды профиля дополнительно                         
наносится знак "Recycling".  


